
Harlequin

FlexityTM

Harlequin Flexity ist ein kosteneffizientes Schwingbodensystem zur Selbstmontage, das mit 
etwas handwerklichem Geschick von jedermann semi-permanent oder permanent verlegt 
werden kann. Die einzelnen Elemente werden im Versatz angeordnet, sodass keine instabilen 
Kreuzfugen entstehen. Sie passen durch ein Nut-Feder-System ineinander und können 
dauerhaft zusammengeklebt oder semi-permanent miteinander verschraubt werden.

Harlequin Flexity kann von jedem verlegt werden, der über grundlegende 
Handwerksfähigkeiten verfügt. Detaillierte Verlegungsanweisungen werden mitgeliefert. Flexity 
ist der richtige Boden für Studios und Räumlichkeiten, in denen ein rentabler Boden gefragt ist, 
der dennoch sämtliche Kriterien hinsichtlich Energieeffizienz und Verletzungsvorbeugung 
erfüllen muss, die nur durch einen Schwingboden erzielt werden können.

Harlequin Flexity sollte mit einem Harlequin Tanzteppich genutzt werden oder alternativ mit 
einem Vollholzparkett bzw. Klick-Parkett versehen werden.

Produktspezifikation

Einsatz permanent oder  
semi-permanent

Elementmaße 1,125m x 2,250m 

Tanzflächenmaße 1,089m x 2,214m

Minimale Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich) 37mm

Minimales Gewicht (ohne Tanzteppich) 11,85kg/m²

Durchschnittliche Schockabsorbierung 67%

Maximale Punktbelastung (BS EN 1195) 1126kg

Harlequin Tanzteppich
nach Wahl

Polymer-Pads mit einfacher Dichte

Schwarz gefärbtes Birkenschichtholz

Nicht maßstabgetreu

Vollholzparkett oder
Klick-Parkett

Polymer-Pads mit einfacher Dichte

Schwarz gefärbtes Birkenschichtholz

Nicht maßstabgetreu

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com

Made in the EU. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt 
vorzunehmen. Harlequin® und Flexity® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc.© Harlequin Floors 03/2019.




